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@ CruPoO arania

AR Storage Solutions pertenece al Grupo Arania, una
organizacion siderirgica fundada en 1940, que procesa al
afno mas de 300.000 Toneladas de acero, lo que proporciona
un conocimiento sobre el acero que garantiza la utilizacién
de la materia prima mas adecuada para cada producto.

Desde AR Storage Solutions ofrecemos a todos los clientes
soluciones adaptadas a sus necesidades y conforme a los
mas exigentes requerimientos de almacenaje.

AR Storage Solutions se compone de dos divisiones:

g Al shewving

Especializada en el disefio, fabricacion y comercializacion de
sistemas de almacenaje para cargas ligeras (soluciones para
la industria, oficinas, uso doméstico, etc.), con el objetivo de
alcanzar la excelencia en marketing estratégico y desarrollar
nuevos canales y mercados mediante la generacién de valor
a nuestros clientes.

Disponemos de centros productivos en Espafia y Eslovaquia.

@ Al rackiNG

Especializada en el disefio, fabricacién y comercializacién de
productos integrados en soluciones a necesidades de alma-
cenaje de grandes cargas, para todo tipo de industrias (ali-
mentacion, textil, farmacéutica, etc.) operadores logisticos y
gran distribucién, en el mercado internacional.
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B SISTEMAS MODULARES

B SISTEMAS EN KIT

B GRANDES CARGAS
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ESTANTERIA MODULAR
ATORNILLABLE

MODULAR
METAL

ANGULO RANURADO

INFORMACION
TECNICA

Espesor: 1.2 mm

B ANGULARES LAMA TEK || ser &

Limite elastico:
Min. 420 N/mm?

&

R 55 SECCION LONGITUD UDS.
L2 \ MODELO ™ ram) (mm) PAQUETE
. 2.000 mm 1,07 kg 10
T
2.3 A} AR35 | 35x35 2.500 mm 1,34 kg 10
4 3.000* mm 1,60 kg 10
AR 2.000 mm 1,24 kg 10
- AR4 | 40x40 2.500 mm 1,55 kg 10
RIS 3.000% mm 1,86 kg 10
* Bajo pedido.

INFORMACION
TECNICA

Espesor: 1.6 mm
GAMA p IQ O Acero empleado:

DD11

Limite elastico:

Min. 360 N/mm?

Bl ANCULARES

—
<cioosssd \35 MODELO  SECCION LONGITUD DS,
Sl (mm) PAQUETE

2.000 mm 1,40 kg 10

2.500 mm 1,75 kg 10

AR ss 338 3.000% mm 2,09 kg 10

4.000* mm 2,79 kg 10

2.000 mm 1,62 kg 10

AR 4 40x40 2.500 mm 2,02 kg 10

3.000* mm 2,43 kg 10

4.000* mm 3,24 kg 10

* Bajo pedido.





INFORMACION

GAMA TEK TECNICA

Espesor: De 0.55 a
0.75 mm segin
medida de bandeja
Acero empleado:

METAL

EJ BANDEJAS

MODULAR

MEDIDAS

UDSs.

DCO01- C310
Limite elastico:

Min. 310 N/mm?

CAPACIDAD DE

(mm) PAQUETE CARGA (KG)
500 x 300 mm 0,83 10 420 129 kg
600 x 300 mm 0,98 10 420 115 kg
700 x 300 mm 1,14 10 280 95 kg
800 x 300 mm 1,49 10 280 115 kg
900 x 300 mm 1,66 10 280 103 kg
1.000 x 300 mm 1,84 10 210 92 kg
1.100 x 300 mm 2,02 10 210 84 kg
MEDIDAS KG/U uDsS. uDSs. CAPACIDAD DE
(mm) PAQUETE PALET CARGA (KG)
500 x 400 mm 1,12 10 350 137 kg
600 x 400 mm 1,33 10 350 132 kg
700 x 400 mm 1,54 10 210 117 kg
800 x 400 mm 2,02 10 210 117 kg
900 x 400 mm 2,26 10 210 105 kg
1.000 x 400 mm 2,71 10 210 101 kg
1.100 x 400 mm 2,97 10 140 92 kg
MEDIDAS KG/U uDsS. uDSs. CAPACIDAD DE
(mm) PAQUETE PALET CARGA (KG)
500 x 500 mm 1,56 8 288 175 kg
600 x 500 mm 1,85 8 288 170 kg
700 x 500 mm 2,14 8 144 140 kg
800 x 500 mm 2,42 8 144 123 kg
900 x 500 mm 3,16 8 144 122 kg
1.000 x 500 mm 3,50 8 144 110 kg
1.100 x 500 mm 3,83 8 144 100 kg
MEDIDAS KG/U uDsS. uDSs. CAPACIDAD DE
(mm) PAQUETE PALET CARGA (KG)
600 x 600 mm 2,16 6 144 173 kg
700 x 600 mm 2,50 6 144 132 kg
800 x 600 mm 2,83 6 144 128 kg
900 x 600 mm 3,96 6 144 161 kg
1.000 x 600 mm 4,38 6 144 118 kg
1.100 x 600 mm 4,80 6 72 107 kg
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METAL

B MONTAJE EN B PAS0S

(14
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=

ACCESORIOS

TORNILLERIA

TORNILLO M8x14 HEXAGONAL DIN6921 6.8
TUERCA M8 DIN934 ZINCADA

ARANDELA M8

BLISTER 40 TORNILLOS + TUERCAS M8 HEX.

ESTUCHE ACCESORIO ROPERO
ACC. ROPERO AR 900 GRIS AR 1000 GRIS

PIES DE PLASTICO

PIE PLASTICO AR-35 GRIS
BLISTER 4 PIES AR-35 GRIS

PIE PLASTICO AR-40 GRIS
BLISTER PIE PLASTICO AR-40 GRIS
PIE PLASTICO AR-40 DOBLE GRIS

ESCUADRAS DE REFUERZO

ESCUADRA GALVANIZADA AR-40/35
BLISTER 8 ESCUADRAS AR-40/35

SOPORTE DE BANDEJA

SOPORTE BANDEJA

* Consultar otros accesorios.
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ESTANTERIA
MODULAR
METAL

SIN TORNILLAS

VERSATILE
Y AR PREMIUM
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MODULAR
METAL

ESTANTERIA MODULAR
METAL SIN TORNILLOS

VERSATILE

INFORMACION
TECNICA

Espesor: 1.6 mm.
Acero empleado:
DD11.

Limite elastico:
Min. 360 N/mm?

AZUL
RALS5010

KG/U. UDS.
PAQUETE

40x40
2.480 mm 1,96 kg 10

LONGITUD
(mm)

SECCION

MODELO
(mm)

AR 4
VERSATILE

NARANJA

AZUL
RALS0I10

KG/U. UDs.

Ed LARGUEROS Y TRAVESANOS
X PAQUETE
400 mm 0,20 kg 20

MODELO
TRAVESANO 500 mm 0.26 kg

T
R
LARGUERO

RAL 2004

LONGITUD
(mm)

300 mm

047 ks
0,53 kg






Ed CAPACIDADES DE CARGCA

@R

Montaje con 2 LARGUEROS + 2 TRAVESANOS Montaje con 2 LARGUEROS

METAL

o
<q
i
>
(a]
o
=

CAPACIDADES TRAVESANOS CAPACIDADES TRAVESANOS

DE CARGA DE CARGA
4 "8 600mm | 260k 250 kg 240 kg
§ A 800 mm | 250kg 240 kg 230 kg
2
2 CHl 900mm | 230kg 220 kg 210kg
3 58 1.000 mm | 220 kg 210 kg 200 kg

Montaje con
SOPORTES
DE BANDEJA

OBLIGATORIO:

En el 18"y dltimo nivel dos largueros
y dos travesafios.

U

AVISO:
Sentido

del troquel
hacia abajo, ‘

L
. -






METAL
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2| AR PREMIUM

B ANGULAR PREMIUM o’
RAL 7035
ERMigS5 mm ) SECCION LONGITUD UDS.
(mm) (mm) PAQUETE
2.000 mm 1,39 kg 10
AR 35 35x35 2.500 mm 1,74 kg 10
3.000 mm 2,09 kg 10
CRIS PERLA
EJ BANDEJA PREMIUM e
Yo
800 x 300 mm 1,36 kg 10 240 100 kg
900 x 300 mm 2,51 kg 10 240 100 kg
1.000 x 300 mm 1,67 kg 10 180 100 kg
800 x 400 mm 1,70 kg 10 180 100 kg
900 x 400 mm 1,90 kg 10 180 100 kg
1.000 x 400 mm 2,10 kg 10 180 100 kg
800 x 500 mm 2,46 kg 10 128 100 kg
900 x 500 mm 2,75 kg 10 128 100 kg
1.000 x 500 mm 3,03 kg 10 128 100 kg

ACLCESORIOS

BARRA COLGADORA
SOPORTE DE TUBO 85x495 mm

TUBO RAL 7035 800 mm

LATERALES

LATERAL PREMIUM 300x180
LATERAL PREMIUM 350x180
LATERAL PREMIUM 400x180
LATERAL PREMIUM 500x180

CRUCETA REFUERZO

CRUCETA 800/900

DIVISIORIA BANDEJA
DIVISORIA 300x300 mm

DIVISORIA 350300 mm

TUBO RAL 7035 900 mm
TUBO RAL 7035 1000 mm
FONDOS

FONDO PREMIUM 800x180

FONDO PREMIUM 900x180
FONDO PREMIUM 1000x180

CRUCETA 1000

DIVISORIA 400x300 mm

DIVISORIA 500x300 mm






LRAN CARGA

® e
CARGA
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ESTANTERIA
MODUEAR METAL
SIN TORNILLOS
CARCA PROFESIONAL

STOLKER






ESTANTERIA MODULAR
AGLOMERADO SIN TORNILLOS

GRAN /&
CARGA @

S

STOLKER

MODULAR
METAL

Ed ANCULARES

( A7UL INFORMACION
- TECNICA
RAL SO0
Espesor: 1.8 mm.
CAPACIDADES ' Acero empleado:
DE CARGA DD11.
SRR ENTEE Deformacién max.
NIVELES: 500 mm) L/200
EX 3.000 kg
por médulo

ME(I:‘I'I'?)AS KG/U EMLBJRE}\JE ESPESOR
ANGULAR 2.000 mm 2,20 kg 10 1,8 mm
ANGULAR 2.480 mm 2,73 kg 10 1,8 mm
ANGULAR 3.000 mm 3,30 kg 10 1,8 mm

Bl LARCUEROS Y TRAVESANDS §

LARGUERO [

NARANJA

RAL 2004

TRAVESANO

MEDIDAS uDSs. ESPESOR
(mm) EMBALAJE

LARGUERO 1.500 mm 1,96 kg 10 1,5 mm
LARGUERO 1.800 mm 2,37 kg 10 1,5 mm
LARGUERO 2.100 mm 2,76 kg 10 1,5 mm
LARGUERO 2.400 mm 3,17 kg 10 1,5 mm
TRAVESANO 450 mm 0,42 kg 10 1,5 mm
TRAVESANO 600 mm 0,57 kg 10 1,5 mm
TRAVESANO 900 mm 0,88 kg 10 1,5 mm






m REFUEQZOS CALVANIZADO
MEDIDAS uDSs.
(mm) EMBALAJE ESPESOR
REFUERZO 450 mm 0,36 kg 10 1 mm
REFUERZO 600 mm 0,49 kg 10 1 mm
REFUERZO 900 mm 0,73 kg 10 1 mm

ALLESORIOS

REF.

PIES METALICOS AR STOCKER

BLISTER 4 UNIONES PUNTAL GRIS ANTRACITA 7016

Ed OPCIONES BANDEJA

TABLERO DE AGLOMERADO - ESPESOR 8 mm *

AB RO 00

TABLERO 1.500x450

TABLERO 1.800x450

TABLERO 1.500x600

TABLERO 1.800x600

TABLERO 1.500x900 [2piezas]

TABLERO 1.800x900 [2piezas]

* Bajo pedido.

TABLERO 2.100x450

TABLERO 2.400x450

TABLERO 2.100x600

TABLERO 2.400x600

TABLERO 2.100x900 [2piezas]

TABLERO 2.400x900 [2piezas]

* Bajo pedido.

BANDEJA METALICA GALVANIZADA - ESPESOR 0,7 mm

\

BANDEJA 450x300

BANDEJA 600x300

BANDEJA 900x300

GRAN |8
(67.1:{c7.\ @

Y

METAL
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Ed CAPACIDADES DE CARGA

Utilizando TABLERO DE AGLOMERADO
LONGITUD LARGUERO mm

CAPACIDADES
DE CARGA 1.500 1.800 2.100 2.400

kg/nivel 550 kg 500 kg 450 kg 400 kg

Utilizando BANDEJA METALICA

CAPACIDADES
U CAREA 1.500 1.800 2.100 2.400
450 mm 400 kg 480 kg 450 kg 400 kg
600 mm 350 kg 420 kg 450 kg 400 kg
900 mm 300 kg 320 kg 420 kg 400 kg

Ed MONTAJE EN 4 PASOS

2

ATENCION:
Sentido del

troquel hacia
abajo.

* Imagenes como ejemplo de montaje, color no correspondiente.
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ESTANTERIA
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METALICA

CON TORNILLOS

SISTEMAS EN KIT






VARIANT 4 VARIANT 5

150 x 75 x 30 cm 170 x 75 x 30 cm

Bl CARACTERISTICAS

Kg de carga por bandeja

uniformemente repartida.

Tiempo estimado montaje 15°.
Montaje con tornillos.
Necesaria llave de 10 mm
(no incluida).

8 »>
&
<

@

£

e

El COMPONENTES

VARIANT 4
A N° de barras: 8 uds. de 750 mm
2N° de bandejas: 4 uds. de 750 x 300 mm
A N° de escuadras: 4 uds.
2 N° de tornillos: 48 uds.
Z2N° de pies de plastico: 4 uds.

=%
X

VARIANT 5
2 N° de barras: 8 uds. de 850 mm
2 N° de bandejas: 5 uds. de 750 x 300 mm
2 N° de escuadras: 4 uds.
2 N° de tornillos: 48 uds.
2 N° de pies de plastico: 4 uds.

B COLOR

sianco RaLoolsl VARIANT 4
EAN: 8422305023010
AR: K1PPO30A4BBUM2

VARIANT 5
EAN: 8422305300319
AR: K1PPO30A5BBNW!1

Ed DIMENSIONES

75 cm 30 cm .
(— A | e VARIANT 4
// Q
Bz BE PALET
IS = /] - (1500 X800)
g i 75 uds. |
8 I~ /
- 120
b_=_="
Us0S o
U J /3 cm 80 cm
VIVIENDAS 32.cm _—
(— A |5 VARIANT 5
TRASTEROS A w0,
1 A |3 PALET
I /1 — (1.200 X800)
. 5 44 uds.|
S o
o
= 2 /120 cm






BRICOL 30

180 x 90 x 30 cm

Bl CARACTERISTICAS

Ed DIMENSIONES

R

Kg de carga por bandeja

Bandejas metalicas 5.

(no incluida).

i

wn(|O]

B COMPONENTES ¥

A N° de barras: 8 uds. de 200 mm

2VN° de bandejas: 5 uds. 900 x 300 mm

AN° de tornillos: 40 uds.
2IN° de pies de plastico: 4 uds.

€ COLOR

BLANCO (RALGOIE)  CODIGOS
EAN: 8422305300418
|:| AR: K1PPO30B3BBO1
AR GRIS

EAN: 8422305022037
AR: K1PLO30B3GGO1

EAN: 8422305022051
AR: K1G0030B30002

uniformemente repartida.

PRODUCTO

90 cm

I
/;O cm

180 cm

EMBALAJE

30 cm
1

90 cm

PALET
(1.200 X800)

Tiempo estimado montaje 20".

Montaje con tornillos.
Necesaria llave de 10 mm

S
pe i US0S

A | =

/ ~—
y / VIVIENDAS

52 uds. | y
L/ TRASTEROS
( 120 cm

=%
3

OFICINAS






BRICOL 40

180 x 90 x 40 cm

Bl CARACTERISTICAS

‘Q’ Kg de carga por bandeja
80 Kg uniformemente repartida.

Tiempo estimado montaje 20°.

Montaje con tornillos.
Necesaria llave de 10 mm
(no incluida).

5 I__“ Bandejas metélicas 5.

EJ COMPONENTES

2 N° de barras: 8 uds. de 900 mm

AAN° de bandejas: 5 uds. 900 x 400 mm
2 N° de tornillos: 40 uds.

2N° de pies de plastico: 4 uds.

=%
X

Y

El COLOR j’lﬂ?
CR>
BLANCO (RALSO | 6) cODIGOS
EAN: 8422305300517
|:| AR: K1PP040B4BB01

AR GRIS

EAN: 8422305022044
AR: K1PL0O40B4GGO1

GALVANIZADO

m EAN: 8422305022068

h e AR: K1G0040B40001
Ed DIMENSIONES

PRODUCTO EMBALAJE PALET
( 1.200 X 800 )

40 cm
/]
Usos /’ 5
c /] &
INDUSTRIAS S ) /|
IS
5 S 42 uds. | Y
TRASTEROS 8 2
OFICINAS | = 120em
_/6,8 cm I I






MEGA 40

200 x 100 x 40 cm

Bl CARACTERISTICAS

Kg de carga por bandeja

uniformemente repartida.

Tiempo estimado montaje 25".

Montaje con tornillos.
Necesaria llave de 13 mm
(no incluida).

5 I=“ Bandejas metalicas 5.

El COMPONENTES  ¥&

A N° de barras: 8 uds. de 1.000 mm

A N° de bandejas: 5 uds. de 1.000 x 400 mm
2V N° de escuadras: 4 uds.

A N° de tornillos: 48 uds.

2 N° de pies de plastico: 4 uds.

2
X

B COLOR m

BLANCO (RALS0 | 6) cODIGOS
EAN: 8422305300760
AR: K1PPO40OM4BBNW
CRIS (RAL:7046) CcODIGOS

EAN: 8422305300739
AR: K1PLO4OM4GGNW

CALVANIZADO cODIGOS
i EAN: 8422305300753

' | daEs AR: K1G0040M400NW
B DIMENSIONES &
(1.200 X 800 )
— usaos

/’/ ; VIVIENDAS
/
/ / TRASTEROS
r /
\;4 UdSo d //
) y OFICINAS
| —_— 120em  ENSUISTSIING
J j L |
7
[ 40 cm o 86 cm

s ggll

wo 00l

w> 00¢

! 1






VERSATILE 90/40

176 x 90 x 40 cm

Bl CARACTERISTICAS

VERSATILE 100/40

192 x

100 x 40 cm

‘@' Kg de carga por bandeja
@ uniformemente repartida.

Tiempo estimado montaje 10°.

B COMPONENTES B

VERSATILE 90/40
ZIN° de barras: 8 uds. de 880 mm
ZAN° de bandejas: 4 uds. 900 x 400 mm
ZAN° de largueros: 8 uds.
ZIN° de travesanos: 8 uds.
ZN° de uniones de puntal: 8 uds
ZIN° de pies de pléstico: 4 uds.
VERSATILE 100/40
7V N° de barras: 8 uds. de 960 mm
2 N° de bandejas: 5 uds. 1.000 x 400 mm
21 N° de largueros: 10 uds.
2V N° de travesafios: 10 uds.
2 N° de uniones de puntal: 8 uds
7V N° de pies de pléstico: 4 uds.

Montaje sin tornillos.
Recomendado ayudarse

de un martillo de nylon.

WGl Angulares profesionales de espesor reforzado.

Ed COLOR Aﬂf

AZUL (RAL:- 5010) VERSATILE 90/40
Y CALVANIZADO EAN: 8422305907655

AR: SVKP401760904150AAZ

VERSATILE 100/40
EAN: 8422305907662
AR: SVKP401921005150AAZ

B DIMENSIONES

90 cm 40 cm
E &
I 3]
¢ [z
40 cm/ /7 o
VIVIENDAS 100 em 40 cm
TRASTEROS
I
OFICINAS £ 8“
5 S
40 cm/ /7 o

VERSATILE 90/40

PALET
(1.200 X800

VERSATILE 100/40

£

O

n

) PALET

- (1.200 X 800)

86 cm





PREMIUM 90/30 PREMIUM 90/40

180 x 90 x 30 cm 180 x 90 x 40 cm

Bl CARACTERISTICAS

Kg de carga por bandeja

uniformemente repartida.

Tiempo estimado montaje 8.

Montaje sin tornillos.

Montaje sin herramientas.

Bandejas metélicas 5.

B COMPONENTES B

ZAN° de barras: 8 uds. de 900 mm

AN bandejas: 90/30: 5 uds. de 200 x 300 mm
90/40: 5 uds. de 900 x 400 mm

N° de pies de pléstico: 4 uds.

€ COLOR M

CRIS (RAL7035) PREMIUM 90/30
EAN: 8422305022242

AR: SBK103009018007035
PREMIUM 90/40

EAN: 8422305022259

AR: SBK104009018007035

AY]

B DIMENSIONES Y |

90 cm 30 cm
] (m— PREMIUM 90/30
PALET
c (1.200 X800)
2
30 cm/ Usos
90 em VIVIENDAS
] PREMIUM 90/40
il TRASTEROS
P q (1.200 X 800)
: § 33 uds. | OFICINAS
3 = /
«© 120 cm
40 cm g
/ | /8 cm 86 cm






STABIL M 90/45

176 x 90 x 45 cm

7
E) CARACTERISTICAS
200 Kg de carga por bandeja
@ uniformemente repartida.

de un martillo de nylon.
5 =‘=‘H Niveles de aglomerado 5.

Ed COMPONENTES

Tiempo estimado montaje 15".

Montaje sin tornillos.
Recomendado ayudarse

-

X
°

A N° tableros aglomerado: 5 uds. 900 x 450 mm

A Ne de largueros: 10 uds. de 900 mm

AN° de barras: 8 uds. de 880 mm

AN° de travesafios: 10 uds. de 450 mm

2 Union de puntal: 8 uds.
A N° de pies de plastico: 4 uds.

B COLOR im

AZUL RAL:5010)Y
NARANJA (RAL 2004)

EAN: 8586002703771
AR: SAK1PP45180905200AN

Ed DIMENSIONES

KIT
AGLOMERADO

PALET

PROBUCTO EMBALAJE (1.200 X 800)
90 cm 46 cm
Q
TRASTEROS 4 :l 1RE
£ o
Pe
INDUSTRIAS g o udas. /
O o~
N~
- ( ﬁo cm

45cm/ = — —

_/_7cm : !

80 cm






STABIL L 100/50

192 x 100 x 50 cm

Bl CARACTERISTICAS

‘@’ 300 Kg de carga por bandeja

uniformemente repartida.

Montaje sin tornillos.
Recomendado ayudars

de un martillo de nylon

5 =‘=‘H Niveles de aglomerado 5.

>

A N° de largueros: 10 uds. de 1.000 mm
2N° de barras: 8 uds. de 960 mm

AV N° de refuerzos: 5 uds. de 500mm

A N° de travesanos: 10 uds. de 500 mm
2 Unién de puntal: 8 uds.

A N° de pies de plastico: 4 uds.

Angulares profesionales seccién 37x37 mm
NOVEDAD.
y de espesor reforzado

Bl COLOR ,qu

CON UN { AZUL (RAL 5010 Y
REFUERZO NARANJA (RAL 2004)

EAN: 8586002703788
AR: SAKT1PP50192105300AN
B DIMENSIONES g
EMBALAE

100 cm 50,5 cm

110 cm

100,5 cm

192 cm

=T

50 cm[

N
~
0
3

Ed COMPONENTES %h

2 N° tableros aglomerado: 5 uds. 17000 x 500 mm

e

usos
TRASTEROS

INDUSTRIAS

KIT
AGLOMERADO






STABIL XL 100/60

200 x 100 x 60 cm

CON UN
REFUERZO

B) CARACTERISTICAS

Kg de carga por bandeja

uniformemente repartida.

Tiempo estimado montaje 15".

Montaje sin tornillos.
Recomendado ayudarse

de un martillo de nylon.

Niveles de aglomerado 4.

>
€l COMPONENTES & h

N

2 N° tableros aglomerado: 4 uds. 1.000 x 600 mm
A N° de largueros: 8 uds. de 1.000 mm

A N° de barras: 8 uds. de 1.000 mm

A N° de refuerzos: 4 uds. de 600 mm

2 Unién de puntal: 8 uds.

2 N° de travesanos: 8 uds. de 600 mm

2 N° de pies de plastico: 4 uds.

CON UN
Angulares profesionales seccién 37x37 mm
Boveonl 9 p REFUERZO
y de espesor reforzado 1,5 mm -

B COLOR e

AZUL RAL:5010)Y
NARANJA (RAL 2004)

EAN: 8586002705034
AR: SAK1PP602001004430AN

B DIMENSIONES

KIT
AGLOMERADO

PRODUCTO ( \EO%A;E\TDOO )
60 cm
I 1 l—l_
I -
TRASTEROS Iam ﬁﬂ 2

100 cm
PNy
N
o
[ = |
} ~ =
[72)

TH
N
//
200 cm
L_
\\\ NI
3

I
INDUSTRIAS L j






STABIL XL 150/60

200 x 150 x 60 cm

Kg de carga por bandeja

uniformemente repartida.

Tiempo estimado montaje 15".

Montaje sin tornillos.

Recomendado ayudarse

de un martillo de nylon.

4 —=“‘ Niveles de aglomerado 4.

>
B COMPONENTES ¥

A N° tableros aglomerado: 8 uds. 750 x 600 mm
A N° de largueros: 8 uds. de 1.500 mm

A N° de barras: 8 uds. de 1.000 mm

A N° de refuerzos: 8 uds. de 600 mm

2 Unioén de puntal: 8 uds.

A N° de travesanos: 8 uds. de 600 mm

A N° de pies de plastico: 4 uds.

] Angulares profesionales seccién 37x37 mm
NOVEDAD.
- y de espesor reforzado 1,5 mm

AZUL RAL:5010)Y
NARANJA (RAL 2004)

KIT
AGLOMERADO

EAN: 8586002704778
AR: SAK1PP602001504430AN

B DIMENSIONES g

PRODUCTO EMBALAJE
NOVEDAD:
150 cm 8 cm

| ] P

| B — % o

| P

HJF : 38
60 cm \ | 7 ] I,_,,

6,5cm 8 cm

usos

TRASTEROS

wo 0§l

INDUSTRIAS

ws 00¢
w2 G/






HOBBY PROFI 300

160 x 100 x 50 cm

Bl CARACTERISTICAS

‘@’ Kg de carga por bandeja
@ uniformemente repartida.
Tiempo estimado montaje 15"

Montaje sin tornillos.
Recomendado ayudarse de

un martillo de nylon.

3 =“ Niveles de aglomerado 3.

Bl COMPONENTES gh

2 N° de paneles de aglomerado:
3 uds. de 1.000 x 500 mm
A N° de angulares: 4 uds. de 800 mm
+ 2 uds. de 960 mm
2V N° de largueros: 6 uds. de 1.000 mm
2V N° de travesanos: 6 uds. de 500 mm
2 N° de refuerzos: 3 uds. de 500 mm
2 N° de uniones de puntal: 4 uds.

7 Panel metalico ranurado: 1 uds.
2 N° de pies de plastico: 4 uds.

Bl COLOR ilm

AZUL (RAL:5010) Y B
NARANIA (RAL 2004) CODIGOS

EAN: 8586002703658
AR: SAKT1PP501601003300AN
Bl DIMENSIONES

KIT
AGLOMERADO

100 cm 50 cm
: I 1
Us0s // =
/ / %
TRASTEROS S /
v/
3 o 52 uds. | Y
INDUSTRIAS S 3 //
3
( 120 cm
j6,7 cm : :






STOCKER
200 x 200 x 70 cm

B) CARACTERIGTICAS

Kg de carga por bandeja

uniformemente repartida.

Tiempo estimado montaje 25" entre

dos personas.

Montaje sin tornillos.
Recomendado ayudarse

de un martillo de nylon.

Niveles de aglomerado 4.

Bl COMPONENTES ?h

2V N° de tableros de aglomerado:

4 uds. de 2000 x 700 mm
A N° de barras: 4 pcs. de 2000 mm
A N° de largueros: 8 uds. de 2.000 mm
2 N° de travesainos: 8 uds. de 700 mm
A N° de refuerzos: 8 uds. de 700 mm
A N° de pies metélicos: 4 uds.

Angulares profesionales seccion 45x45 mm
NOVEDAD.
y de espesor reforzado

Bl COLOR X

-
{HT[““‘ cODIGOS
- - | EAN: 8586002705492
g - AR: SV2702002004450AG .

REFUERZO

B DIMENSIONES ﬂ

KIT
AGLOMERADO

PRODUCTO

200 cm
I I_
S Us0s
o+ o
(@}
=l ALMACENES
3 = = |15 uds.
9 9 9 INDUSTRIAS
100 cm
Y7 7 .

\- - 85 cm 32cm 200 cm
70 cm
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ARMARIOS

Armarios metalicos de 1 puerta de estética moderna y gran capacidad, perfectas para industrias y colectividades.

& ' MODELO ME(E"H':;AS N° PUERTAS
ARMARIO 30 INICIAL 180x30x50 1
- ARMARIO 30 EXTENSION 180x30x50 1
ARMARIO 40 INICIAL 180x40x50 1
| | ARMARIO 40 EXTENSION 180x40x50 1

Bl CARACTERISTICAS

Pintura Epoxi RAL 7035 (Gris perla).

Cerradura con llave incorporada.

Portaperchas.

Bandeja superior portaobjetos.

Rejilla de ventilacién.

Portaetiquetas.

Tabique divisor para ropa limpia/sucia en modelo
de ancho 400 mm

AN AN NNDN

SRt






Taquillas metélicas de 2 puertas de estética moderna y gran capacidad perfectas para vestuarios, colegios y
colectividades.

— i - MODELO MEDIDAS N° PUERTAS
| (em)
[
TAQUILLA 30 INICIAL 180x30x50 2
| = TAQUILLA 30 EXTENSION 180x30x50 2
vt S Ll d TAQUILLA 40 INICIAL 180x40x50 2
) A TAQUILLA 40 EXTENSION 180x40x50 2

B CARACTERISTICAS

?  Pintura Epoxi RAL 7035 (Gris perla).
A Portaperchas.
A 2 Puertas con cerradura y llave independiente.

(%)
<
=
=
>
(e
s

MODELO

CERRADURA

TECHO INCLINADO 600 mm.
TECHO INCLINADO 800 mm
LLAVE CERRADURA
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ELPUNTO DE
ESTANTERIAS METALICAS

GRAN VARIEDAD DE LINEALES
ADAPTABLES A SU ESPACIO
iCONSULTENOS!

Optimiza las diferentes gamas de producto en su tienda.
Rentabiliza sus m? de exposicion.

Gran variedad de lineales a su disposicion (Bricolaje / industrial).
Capta la atencion de sus clientes por medio de carteleria didactica.

Diversifica su unidad de negocio gracias a su estanteria metalica.





ESTANTERIA PARA
ORANDES CARUAS

N

cUIA CARGA

Ed BASTIDORES (COMPONENTES INCLUIDOS)

. Celosia de Bastidor

" (horizontales +verticales)

3 Base de Puntal
SECCION ALTURA

MODELO PUNTAL (mm) (m)

——> Puntal

Ed LARGUEROS

/-74

/-6 /-64

LONGITUD MM.

950 mm

1.150 mm
1.350 mm
1.500 mm
1.850 mm
2.250 mm
2.400 mm
2.700 mm

LONGITUD MM. LONGITUD MM.
950 mm : 1.850 mm
1.150 mm ek 2.250 mm

1.350 mm ' 2.700 mm

1.500 mm

LARGUERCO 103

LONGITUD MM.
950 mm
1.150 mm
1.350 mm
1.500 mm
1.850 mm
2.250 mm

2.400 mm

2.700 mm

/-89 LARC. TUBO COLGADOR

LONGITUD MM. LONGITUD MM.
1.850 mm 4 1.150 mm
2.250 mm 19, 1.350 mm
2.400 mm 1.500 mm
2.700 mm

MEDIA
CARGA





BANDEJA GALVANIZADA
LONGITUD MM. LONGITUD MM. r
400x150 mm 400x200 mm
500x150 mm 500x200 mm
600x150 mm 600x200 mm
800x150 mm 800x200 mm
900x150 mm 900x200 mm
1.000x150 mm 1.000x200 mm

1.200x150 mm 1.200x200 mm

TRAVESANO MADERA RETENEDOR TRAVESANO MADERA TUBO
LONGITUD MM. LONGITUD MM.

400 mm 400 mm

500 mm 500 mm

600 mm 600 mm

800 mm 800 mm

900 mm 900 mm

1.000 mm : 1.000 mm
1.200 mm 1.200 mm

TRAVESANO INTERIOR TRAVESANO MADERA PASILLO
LONGITUD MM. LONGITUD MM.
400 mm 600 mm
500 mm 800 mm

600 mm 900 mm

700 mm 1.000 mm
800 mm

900 mm
1.000 mm
1.200 mm

1.100 mm
1.200 mm

PASADOR SEGURIDAD

LONGITUD MM.

DISTANCIADOR/UNION DE BASTIDOR PASADOR DE SEGURIDAD

LONGITUD MM.
100 mm

150 mm
EMPALME PUNTAL
200 mm
LONGITUD MM.
300 mm

EMPALME DEL PUNTAL
400 mm

PLACA NIVELACION ANCLAJE
LONGITUD MM. LONGITUD MM.

PLACA DE NIVELACION 2 mm ANCLAJE M12x8






ESTANTERIA PARA
ORANDES CARGAS

77 ) PALETIZACION &

Capacidades de carga que oscilan entre los
1.000 y los 4.800 kg.

Tiempo de montaje estimado para un médulo B‘ = O

de 3 m de altura entre 2 personas. PRESUPUESTO

Los bastidores se montan con tornillos de métrica 8 y los
lwey) largueros se colocan por encastre sin tornillos.

Se recomienda la utilizacién de llave de carraca de 13 mm
6 para el atornillado de los bastidores y martillo de nylon
para el encastre de los largueros con los puntales.
VERSATIL SELECTIVO AGIL

Adaptable a cualquier tipo Permite el acceso inmediato Debido a la sencillez en el
de unidad de carga o a a todas las unidades de carga montaje y/o desmontaje asi
cualquier tipo de carretilla y/o referencias almacenadas. como en la sustitucion y /o

elevadora. ampliacién de sus componentes.






AR Shelving

Barrio Aperribai 8

48960 Galdakao (Bizkaia) SPAIN

Tel. +34 944 491 500

Fax. +34 944 407 112

e_mail: infoshelving@ar-storage.com

Hlinicka cesta

014 01 Bytéa SLOVAKIA

Tel. +421 415 532 077

Fax. +421 415 533 503

e_mail: infoshelving@ar-storage.com

www.ar-storage.com

D crurPo arania
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P> AR Storage Solutions (Division Racking) especializado en
el disefo, fabricacion e instalacion de sistemas de almacenaje, |
dispone un centro productivo de 21.000 m? ubicado en Tudela,
Navarra. Esta fabrica posee la mas avanzada tecnologia con
procesos totalmente automatizados cuyo control y gestién

es efectuado por un sistema informético de Ultima generacion. \ ‘"‘

’ - _
P> De la total automatizacién, tanto en transformacién como : B ‘I: b
en manipulacion, resulta un proceso en linea con flujo tenso, ' _ M . . ,
sin stocks intermedios, lo cual precisa y redunda en una alta -
calidad, regularidad y fiabilidad de los productos. 4 ; "
Consta de: , = -

P> Perfiladoras de dltima generacién con proceso de
corte en continuo y control de medicion laser capace
de fabricar geometrias con multiples pliegues y |

espesores hasta 4 mm. i
.'_..--""_

SRICACION Y

P> Centros de soldadura con robots controlando el 100%

de la piezas, siendo el proceso conforme a la normativa
al

UNE EN 288-8-2000 y EN ISO 15614-1. o5 4

P> El proceso de pintura automatizado que posee de un

o —

control on-line, utiliza pintura epoxi poliéster 100% e ' -
libre de plomo y es M1 conforme a la UNE 23727 ol

3 P
=,

P> A fin de responder con la mayor agilidad y
calidad a las necesidades de sus clientes, AR Storage
Solutions pone a disposicién de éstos un completo
stock de producto terminado al que aplica las mas
AR Storage Solutions como parte de una organizacién siderdrgica avanzadas técnicas de gestion de equipos, asi
fundada en 1940, aplica su gran conocimiento de los aceros enla como tecnologia de vanguardia, estando todo el
optimizacion de calidades y prestaciones de aquellos utilizados en almacén gestionado y controlado a través de un

|as estanterfas, siempre bajo las normativas europeas correspondientes. SGA (WMS,).






Disenadas, calculadas y fabricadas las instalaciones de almacenaje,

los servicios complementarios a destacar serian:

P> Nuestro altamente cualificado equipo técnico ensaya y analiza continuamente
productos y materiales para las mejoras de sus prestaciones; simula, calcula e
investiga (con software especializado avanzado) la eficacia de las geometrias y
realiza completos calculos estructurales sobre el comportamiento de nuestros

sistemas ya instalados en diferentes situaciones.

}AR Storage Solutions (Division Racking) posee un centro
tecnolégico en el que desarrollan su actividad su
departamento de I+D+i, asi como el drea de desarrollo

de proyectos de ingenieria avanzados.

) ASESORIA PERSONALIZADA PARA PROYECTOS P FIABILIDAD EN LAS ENTREGAS

p GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS P SERVICIOS DE MONTAJE Y SUPERVISION

P> INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES






¢ Tiene usted gran cantidad de referencias?
;Desea un acceso inmediato a la unidad de carga?

> Sistema | > Sistema (LIl %ﬁ P Sistema »> Sistema
h) g . .
Conven Bases T = Media Pasillos
cional Moviles T L Carga Elevados

;Tiene usted unidades de carga homogéneas?
;Desea un aprovechamiento Maximo del espacio de almacenaje?

> Sistema » Sistema R
Compacto Dindmico - It , '
(Drive in 6 (LIFO ¢ FIFO) -';ﬁ ;

Drive Thru)

¢ Necesita usted de un almacén con
movimientos automatizados?

ﬁk » Mini

Load

P Sistema
automatico
para paletas





PALETIZACION

| _i deﬂ‘mﬂ.m’

TODO TIPO DE PALETAS

MULTIREFERENCIAS

ACCESO INMEDIATO

CONVEN
CIONAL






CAJAS DE CARTON, PLASTICO, GRANEL

CARGA MANUAL





BAJA ROTACION

MAXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PRODUCTO HOMOGENEO

S Ve Yims

nt -
(§) 1
o W
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N

OPTIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

CARGA MANUAL

PASILLOS
ELEVADOS






LIFO (BAJA ROTACION)

FIFO (ALTA ROTACION)

PALETAS O CAJAS

MAXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
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ACCESO DIRECTO
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OPTIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
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g,.__ﬁﬂ e PALETAS (AS/RS) O CAJAS (MINI LOAD)
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- - #3 [ —at FIABILIDAD Y CONTROL DE STOCKS
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PRODUCTIVIDAD
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PROYECTO A MEDIDA
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GRANDES ALTURAS

RENDIMIENTO MAXIMO
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ENTREPLANTAS

INCREMENTO
SUPERFICIE UTIL

CARGAS LARGAS
















., | jii\.‘_i\}.
= i z.r.lq__ :.HI ...
. ! o — \’L\u\.‘q\r -






——— ——

ﬁ I_I_rll“lﬂﬂ.ﬂﬂ .I

._.._mi

p.,....n....:...r —
WK e T — i
.“_..Eu.._-ﬁ.-._.:-.._. ’ l_ﬂ.__..t.l..-_‘flj

nﬂﬂ.... g l.....,.ﬂa\,
mm_..ﬂ

mﬂ






» COMPONENTES COMUNES A SISTEMAS DE ALMACENAJE

BASTIDORES:

PUNTALES
ARRIOSTRADOS
BASES DE PUNTAL

LARGUEROS
» ACCESORIOS PALETIZACION
» ACCESORIOS MEDIA CARGA
» COMPONENTES ESTANTERIA COMPACTA






Los

P> Los aceros de alta calidad utilizados por AR Storage

Solutions en la fabricacion de los sistemas de almacenaje
cumplen con las normativas europeas aplicables. De esa
manera se utilizan aceros segin normativa europea EN
10025, EN 10149, EN 10346, etc.

Los acabados ofrecidos por AR son en pintura epoxi
poliéster por adherencia electrostética con posterior
curado para una correcta polimeracién. Disponemos

también de acabados en galvanizado, asi como de otras

soluciones anticorrosion para almacenes en el exterior.

colores estandar PUNTALES B> AZUL

P Los sistemas de almacenaje de AR estan disefiados de acuerdo a la normativa europea vigente
(EN15512, EN15620, ...), y a las recomendaciones FEM (Federacién Europea Manutencién); igualmente
AR participa de manera activa en los Grupos de Trabajo Técnico de FEM en la preparacién de

dichas recomendaciones.

de AR son:

LARGUEROS p» NARANJA

Siendo cualquier otro color posible en funcién de

la necesidad del cliente.
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P>Estructura vertical compuesta por dos puntales unidos entre si por

un arriostrado de horizontales y diagonales que se fijan a los mismos
mediante tornillos. Dos bases de puntal (pies) y los elementos de fijacién

correspondientes (tornillos, tuercas y casquillos) completan el conjunto.

Disponibles Bastidores en alturas desde 2 a 13 metros y fondos de
400 a 1.300 mm.

La composicion de los Bastidores y las medidas de montaje dependeran

»Puntal del sistema de almacenaje que se demande.
»Horizontal y diagonal

R

»Base de Puntal

—BASTIDORES_





—PUNTALES_






-

SsytansessTLALL YIS a I

-

N \\ I
LARRIOSTRADOS- P
AR ofrece arriostrados para fondos de =

bastidor desde 400 hasta 1300 mm.

dependiendo del Sistema de Almacenaje
utilizado.

Acabado: pregalvanizado

E Fww:'—".*.v.n—-.—-.a 133SI "’“ﬁ“.

~BASES DE PUNTAL -

TIPO DE BASE

BASE MC CARGAS MEDIAS

BASE BP CARGAS PESADAS

BASE BS@A1 CARGAS PESADAS

-
"
L
-
]
*H
=
ar
=
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N E2 == - ! ‘- : Largueros Paletizacion
T N Ik b~ P> Elemento horizontal que soporta las unidades de carga en cada nivel dotado de
- 5 o un conector en cada extremo para su fijacién al puntal.

[ LARGUERO LARGUERO LARGUERO LARGUERO LARGUERO LARGUERO LARGUERO LARGUERO LARGUERO
g = A 3 4084 4094 4104 4124 5105 5125 5145 5155/3 5155/4
P> LONGITUDES ! i
POSIBLES (mm.): 80 x 90 x 100 x 120 x 100 x 120 x 140 x 150 x 150 x

40 mm. 40 mm. 40 mm. 40 mm. ‘ ’50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm.

Todos los largueros

desde m estan disponibles
tambien en acabado
GALVANIZADO
hasta
Conector con Conector con
4 encastres. 5 encastres.

* Dimensiones de referencia

_LARGUEROS_






Largueros Media Carga

P> LONGITUDES POSIBLES (mm.):

desde m N 2.700

> LARGUERO Z

> LARGUERO
COLGADOR

@30 ' J

> LARGUERO






_ACCESORIOS PALETIZACION-

P
=
B
B
-

Empalme
puntal

Unidn del

Bastidor
reforzada

Unién del
Bastidor

Malla
metaélica

Arriostrado

Retenedor

aglomerado

Placa de
caracteristicas

Protector
de Bastidor

Protector
Puntal
esquina

i Protector

Puntal

Protector
Puntal Protector

Base Bastidor
soldada madera

p> CONVENCIONAL 1






vywvwvywwww

v v

Pie de
reparticion

Base de
puntal

Placa de
nivelacion

Anclaje

Tope
pallet

Soporte
biddn

Soporte
contenedor

Soporte
bobina

central

Soporte
bobina
frontal

CONVENCIONAL 2

I

_aN

N

b






Travesano
TPU
Travesano
E’ madera
TM55

Travesano
E> elevado
TPN84

Pasador
de
seguridad

Travesano
TZ64

> CONVENCIONAL 3






—ACCESORIOS MEDIA CARGA_

Empalme I
puntal

Unidn
bastidor
reforzada

vw

Distanciador
reforzado

v

Unién de
bastidor

wv W

Anclaje

Placa de
nivelacién

Base de
puntal

vwvwYew

Travesano
madera
para tubo

Travesano
- madera
retenedor

\4
A4

Bandeja
galvanizada

Retenedor
de madera

hid

&/&@%l&\

A4






_COMPONENTES ESTANTERIA COMPACTA_

P> ELEMENTOS BASICOS EN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL P> ELEMENTOS OPCIONALES DE SEGURIDAD

A parte de los bastidores y largueros que forman las calles en una estructura Los siguientes elementos proporcionan una mayor seguridad al sistema cuando
de Drive In/Thru, se necesitan los siguientes elementos para su construccién: el mismo es usado con los equipos de manutencion.
Nota: los bastidores de Drive In, siempre utilizan bases de puntal soldadas.
CENTRADOR: elemento de seguridad que
permite embocar la paleta en la calle,
MENSULA: elemento de soporte

de carga fijado a los puntales, que

evitando golpes frontales de la unidad de
carga contra la estructura.

sirve de apoyo a la viga paleta.
TOPE PALETA: elemento de seguridad

que evita la caida o mala colocacién de la

Ultima paleta de la calle.

VIGA PALETA: viga de soporte CABECERA: elemento de seguridad para
de carga que se extiende a lo proteger los puntales de golpes accidentales
largo (profundidad) de la calle. ocasionados por los equipos de

manutencion.

VIA GUIA: elemento de seguridad que

SOPORTE ARRIOSTRADO facilita el guiado de la carretilla en el interior ; /

HORIZONTAL: elemento que junto con
los perfiles C4010 es utilizado para

=4 de la calle evitando golpes accidentales en . [/

la estructura.

realizar el arriostrado horizontal de la SOPORTE VIA GUIA: elemento de soporte

para la viga gufa.

estructura.





Actualmente tenemos
presencia en:

P> Espafia: Bilbao, T
Barcelona

P Francia
!
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pAr-storage.com
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Racking Division

P> Parque Tecnolégico de Zamudio
Edficio 105 - 1A

48170 Zamudio (Bizkaia) Espafia
Tel. +34 944 317 941

Fax. +34 944 317 838

e-mail: inforacking@ar-storage.com

P Direccién Chile:

Auv. Presidente Riesco 5335,

Piso 9, Of. 925,

Las Condes, Santiago, CHILE.

Tel. +56 2 714 3897

e-mail: inforacking@ar-storage.com

P Pol. Ind. Montes de Cierzo,

Ctra. N-232, Km. 86

31500 Tudela (Navarra) Espaia
Tel. +34 948 844 480

Fax. +34 948 844 420

e-mail: inforacking@ar-storage.com

P Direccion UK:

1 Bell street

Maidenhead

Berkshire

SL6 1BU

Tel. +44 (0) 1628 421 825
Fax. +44 (0) 1628 421 500










